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Headline mittig in Versalien 
Typo: Hamburg Sans bold

Datum links  
im oberen Drittel 

Typo: Hamburg Sans bold

Wort-Bild-Marke 
unten rechts
(Schutzzone beachten!)

QR-Code inkl. Pfeil 
und CTA links unten 

(Mindestabstand zum 
Schiffsbug beachten!)

Breite und Höhe, Schiffsbug und dunkelblaues 
Band siehe Tabelle nächste Seite

Platzierung von Länderpartner, URL und 
Sponsorenlogo in der Sponsorenleiste.
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Format Breite Schiffsbug

DIN A Hochformate

DIN A Querformate Breite: 3,5 × die Schiffsbug-Höhe

Quadratische Formate

Extreme Querformate

Extreme Hochformate  
(ab einem Seitenverhältnis 
von 1 : 3,5)

Breite: 1,5 × die Schiffsbug-Höhe

Innenseiten Breite: 3,5 × die Schiffsbug-Höhe

Format Höhe dunkelblaues Band

Alle Hochformate 5 % der gesamten Formathöhe

Querformate 7 % der gesamten Formathöhe

Quadratische Formate 7 % der gesamten Formathöhe

Extreme Querformate 
(ab Seitenverhältnis 1 : 3,5)

15 % der gesamten Formathöhe

Innenseiten 5 % der gesamten Formathöhe

Das dunkelblaue Band wird am unteren Rand über die gesamte Breite 
des Druckerzeugnisses platziert. Die Höhe errechnet sich prozentual  
aus der Formathöhe des Druckerzeugnisses (siehe Tabelle).
Der Abstand zum oberen Rand des Druckerzeugnisses beträgt 75 %  
der Höhe des berechneten dunkelblauen Bands. Über dem Band läuft  
das Hintergrundmotiv weiter.

Der rote Schiffsbug wird am linken Rand mittig auf der oberen Kante 
des dunkelblauen Bands platziert. Die Höhe des Schiffsbugs beträgt  
75 % von der Höhe des dunkelblauen Bands, die Breite ist abhängig
vom Format des Druckerzeugnisses (siehe Tabelle).
Achtung: Im Schiffsbug darf kein Text und kein grafisches Element 
platziert werden. Der Schiffsbug bleibt in seiner berechneten Größe 
statisch und darf nicht beliebig skaliert werden!

75 % der Bandhöhe/bzw. 
100 % Schiffsbughöhe

Abstand

75 % der Bandhöhe


